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Dane techniczne 

P
yty faliste ESAL Profil 8 s�  w
ókno-
cementem przyjaznym � rodowisku, 
produkowanym z cementu 
Portlandzkiego i wody, wzmocnionym 
naturalnymi i syntetycznymi w
óknami 

Jako��  

Jako��  p
yt f a l i s t y c h ESAL Profil 8 
spe
nia  wymagania Europejskiej 
Normy produktowej EN 494 dla 
Klasy B1X.Jako��  p
yt 

Ogólna szeroko�� /nominalna  

Szeroko��  w
a� ciwego krycia 

D
ugo��  standardowa 

Efektywny obszar krycia (zako� czenie 20 cm)  

Masa  

Grubo��  (nominalna)  

G� sto��  

Pochylenie pofa
dowa�  Minimalne pochy lenie dachu  

Zak
adka ko� cowa p
yt falistych 
ESAL Profil 8 wynosi min.20cm. 
W przypadku ci�� kich warunków 
klimatycznych wymaga si�  by 
Zak
adki ko� cowe by
 wi� ksze (a�  
do max.30 cm) zak
adki powinny 
by�  uszczelnione a�  do 15°.  

Na dachach, gdzie móg
by si�  
gromadzi si�  � nieg na kraw� dziach 
dachu lub gdzie spodziewane s�  
podmuchy wiatru i deszcz, polecamy 
podwójn�  pow
ok�  dachow�  
 
 30  

1000  

45  130  130  130  130  130  130  130  45  

6 36  

910  

20  90  

90  

20  

1000 mm  

910 mm  

1250 mm  

0,956 m2/p
yt�  

16,8 kg/p
yt�   

6,0 mm  

min. 1,6 g/cm 3 

130 mm  

30 mm  

90 mm  

42 cm3/m  

Wysoko��  pofa
dowa�  

Zak
adka boczna 

Wska� nik wytrzyma
o� ci przekroju 

Si
a 
amania zgodnie z EN 494 

Moment zginaj� cy zgodnie z EN 494 

Ci�� ar po po
o� eniu 

Przestrze�  wentylacji 

min. 2500 N/m  

min. 55 Nm/m  

0,18 kN/m2  

150 cm*/m  

 Minimalne pochylenie dachu  

D
ugo��  dachu  

kraw� d�  - grzbiet 

10 m  

>10  20 m  

>20   30 m  

> 30 m  

Minimalne pochylenie dachu 
wraz z uszczelnieniem zak
adki 
ko� cowej 

7°  

8°  

10°  

12°  

bez uszczelnienia 
zak
adki ko� cowej 

10°  

10°  

12°  

14°  

uszczelnienie 

Zak
adka ko� cowa jest uszczelniana paskiem kitu o wymiarach 7x7 mm. 
Uszczelnienie jest k
adzione 30mm pod wkr� tem jak pokazano poni� ej szczelina 
mi� dzy podci� ciami powinna by�  wolna by umo� liwi�  swobodny przep
yw wody. 

ESAL Profil 8 mo� e by�  stosowany 
na konstrukcje, gdzie pochylenie 
dachu wynosi min. 7°. Nale � y wzi��  
pod uwag�  d
ugo��  i miejsce 
ekspozycji. Tam, gdzie nachylenie 
mie� ci si�  w granicach 7°-10°, 
zak
adka ko� cowa powinna by�  
uszczelniona ta� m� -
poliizobutylenem- materia
em 
bazowym o gumowej, lepkiej 
konsystencji. 
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K
adzenie p
yt  
grzbiet 

P
yty dachowe powinno si�  k
a��  
zaczynaj� c od jednego ko� ca budynku, 
od kraw� dzi ku górze, z zastosowaniem 
jednakowej szeroko��  p
yty w kolumnach 
od kraw� dzi do grzbietu.   
Plan podci��  zale� y od kierunku k
adzenia 

Kierunek k
adzenia 

kraw� d�  

Plan podci��  i sekwencja instalacji dla kierunku k
adzenia  

Podci � cia 

Profil 8���

� eby unika�  grubo� ci czterech p
yt w 
miejscu 
� czenia zak
adek bocznych i 
ko� cowych, konieczne s�  podczas ka� dego 

� czenia podci� cia w naro� nikach, by le� a
y 
w tej samej p
aszczy� nie  

Przyci� cia lub przyci� cia sko� ne s�  
zdefiniowana przez szeroko��  zak
adki 
bocznej (90 mm) i przez d
ugo��  zak
adki 
ko� cowej(min.200 mm) jak pokazano. Idealna 
szczelina mi� dzy podci� ciami powinna 
wynosi�  5-10 mm. 
  
Podci� cia nie powinny by�  wykonywane na 
miejscu. 

£  

� � � � 

Szczelina 5 -10 mm  

� � 
Zak
adka boczna  

� � 

Kierunek k
adzenia 

Z
ak


a
dk

a 
ko

�c
ow

a 

E
S

*N
G

 0
1/

05
  



Strona 5  

W
ókno-cementowe p
yty faliste ESAL Profil 8 

Ustalanie planu  

P
yty faliste ESAL Profil 8 mog�  by�  
� rubowane z obci�� eniem przenoszonym 
przez p
atew.   
.  
 
Przed rozpocz� ciem k
adzenia p
yt 
konstrukcja powinna by�  sprawdzona, tak 
by p
atwy by
y w p
aszczy� nie, poprawnie 
rozmieszczone oraz bezpiecznie 
zamocowane. Pozycja p
yt powinna by�  
odpowiednio oznaczona na 
powierzchni dachu przy u� yciu sznurka.    

Odleg
o� ci mi� dzy szynami zale��  od 
d
ugo� ci krokwi, d
ugo� ci p
yt i zak
adek 
ko� cowych, rozwi� zania grzbietu oraz 
odstawania przy kraw� dzi. Tam, gdzie 
d
ugo��  krokwi nie pokrywa si�  
dok
adnie z ilo� ci�  poziomych p
yt w 
szeregu, przyci� cie górnego szeregu 
p
yt b� dzie niezb� dne. 

W wi� kszo� ci sytuacji zalecany jest 
rozmiar listwy 6 x 6 cm dla rozstawu  
krokwi a�  do 1,0 m. 

W zamówieniu by zrobi�  dolny szereg 
p
yt wpuszczony z innymi p
ytami na 
dachu, spoina pachwinowa ok. 5 mm 
powinna by�  wykonana na kraw� dzi 
listwy. U� ycie falistego zamkni� cia 
kraw� dzi z tworzywa sztucznego da ten 
sam efekt. 

Odleg
o � ci mi � dzy p
atwami kalkulowane dla zak
adki ko � cowej 20 cm  

D
ugo��  p
yty 

mm  

1250 

odst� py  

mm  

1050  

	 rodki wsporników(to jest) odleg
o� ci p
atew dla ok
adziny dachowej ESAL Profil 8 
powinny wynosi�  maksymalnie 1050 mm dla na
o� onego obci�� enia a�  do 2,0 
kN/m2. 

D
ugo��  p
yty 

Zak
adka ko� cowa 

D
ugo��  p
yty 

D
ugo��  p
yty 

D
ugo��  p
yty 

 Zak
adka ko� cowa 

Zak
adka ko� cowa 

L 

D
ugo��  p
yty Zak
adka ko� cowa 

L 

L 

Wystawienie  max. 300 mm  



Zasysanie wiatru max.1,6 kN/m2 
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Ogólne zasady 
 � czenia  

Wymagana liczba wkr� tów na p
yt�  
powinna by�  okre� lona bior� c pod 
uwag�  si
�  wiatru, która zale� y od 
lokalizacji i wysoko� ci budynku powy� ej 
gruntu, rodzaju zabudowy (otwarta, 
cz�� ciowo otwarta, zamkni� ta), 
po
o� enia na dachu i przenoszonego 
obci�� enia przez pojedyncze po
� czenie. 

 

Materia
 
 � czenia - Drewno  

Wybór odpowiedniego mocowania p
yt 
jest niezwykle wa� ne. Samo-wierc� ce 
oraz samo-gwintuj� ce mocowania s�   
zalecane do 
� czenia p
yt ESAL Profil 
8 do stela� a. Te mocowania 
przewiercaj�  si�  przez p
yt�  ESAL 
Profil 8, tworz� c 2 mm nadwymiarowy 
otwór i samo-gwintuj�  si�  w p
atew. 
Jest wa� ne, aby mocowania by
y 
instalowane przy u� yciu odpowiednich 
narz� dzi, które maj�  regulowane 
mechanizm ustawiania g
� boko��  
gwarantuj� cy prawid
owe 
zagnie� d� enie uszczelki-nie za lu� no 
lub za ciasno.  

Mocowanie 

SCFW - BAZ 6,5 x 95 mm  

Utwardzona,  
Stal w� glowa, 
Galwanizowane zanurzeniowo 
na gor� co  
Uszczelniaj� ca podk
adka EPDM 
z podk
adk�   ze stali nierdzewnej 

Odpowiednia pozycja i  lokalizacja 
 � czenia  

6 pofa
dowanie 2 pofa
dowanie 

Kierunek k
adzenia 

Liczba i przydzia
 wkr � tów dla zamkni � tych budynków a �  do 20 m wysoko � ci  

Wysoko��  budynku 

8m  

Pochylenie dachu Normalny 

4 

4 

4 

4 

4 

Kraw� dzie  

4 

4 

6 

4 

4 

Naro� niki 

6 

4 

9 

6 

4 

7°  

7°  

25°  

>8 m  20 m  

> 35°  

25°  

>  25°    35° 

> 35°  

6 2 pofa
dowanie 7  4 2  pofa
dowanie 7  4  2 pofa
dowanie

 Zasysanie wiatru max 0,9 kN/m 2 Zasysanie wiatru max. 2,6 kN/m2  

> 100 mm 
Nieprawid
owo  

Nie wystarczaj� co ciasno 
Nie b� dzie uszczelnia�  

Prawid
owo  
Podk
adka uszczelniaj� ca nie  
powinna si�  obróci�  przy u� yciu  
dwóch palców 
 

Nieprawid
owo  
Za ciasno, podk
adka 
uszczelniaj� ca jest zbyt 
spr�� ona, p
yta mo� e p� kn�� ! 

Belka 6 x 6 cm  
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Wytyczne przy okre � laniu ilo � ci materia
u  

Liczba p
yt w jednym poziomym szeregu jest 
okre� lona w tabeli poni� ej dla dachów o 
szeroko� ci do 11m.  
Wymagana liczba p
yt dla szerszych dachów 
jest prosto kalkulowana przyjmuj� c w 
obliczeniach, � e pojedyncza szeroko��  
krycia p
yt�  wynosi  910       2 mm. 

620 0  

60  608 0  60  

Liczba p
yt w jednym 
poziomym szeregu 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

11  

12  

13  

Plan I.  

1130  

2040  

2950  

3860  

4770  

5680 

65 9 0  

7500  

8410  

9320  

10230  

11140  

Plan II.  

1260  

2170  

3080  

3990  

4900  

5810  

6720  

7630  

8540  

9450  

10360  

11270  

Plan III.  

1390  

230 0  

3210  

412 0 

5030  

5940  

6850  

7760  

8670  

9580  

10490  

11400  

Plan IV.  

1520  

2430  

3340  

4250  

516 0  

6070  

6980  

7890  

8800  

9710  

10620  

11530  

4 8 0 

Plan V. 

1650  

2560  

3470  

4380 

5290  

6200 

7110  

802 0  

8930  

9840  

10750  

11660  

Plan VI.  

1780  

2690  

3600  

4510  

5420  

6330  

7240  

8150  

9060  

9970 

10880  

11790  

Plan VII.  

1910  

2820  

3730  

4640  

5550  

6460 

7370  

8280  

9190  

10100  

11010  

11920 

Plan I.  
390  

4 80  

6  5 0 n x 910  1000  

Wa� ne  

Minimalna szeroko��  p
yty 
wynosi 4 pofa
dowania  

Plan II.  

3 9 0  

4 80  

780  n x 910  1000  

Pl an III.  

390  

610  

910 n x 910  1000  

Plan I V.  

520  

740  

910  n x 910 1000  

Plan V.  

6 5 0  

870  

910 n x 910  1000  

Plan VI.  

780  

1000  

910  n x 910  1000  

Plan VII.  

910 910  n x 910 1000  
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Sk
adowanie  

P
yty faliste powinny by�  sk
adowane, 
je� eli to praktycznie mo� liwe w miejscu 
pracy, pozostawi�  pod przykryciem, 
najlepiej w budynku. Je� eli sk
adowanie 
wewn� trz jest nieosi� galne, mo� na 
zastosowa�  plandek�  lub co�  zbli� onego. 
Je� eli stosuje si�  plandek�  nale� y 
zapewni�  cyrkulacj�  powietrza wokó
 
ka� dej sterty. Wliczaj� c przestrze�  mi� dzy 
plandek�  na górze a stert� . Plastikowe 
opakowanie jest przewidziane  do 
zabezpieczenia podczas transportu. 

  

Bezpiecze � stwo w pracy  

Zawsze � ledzi�  odpowiednie 
postanowienia legislacyjne zwi� zane z 
bezpiecze� stwem i higien�  pracy b� d� ce 
aktualnie w mocy 
 

By zminimalizowa�  niedogodno� ci 
zwi� zane z py
em, ci��  p
yty za pomoc�  
pi
y r� cznej lub pi
y mechanicznej o ma
ej 
mocy. U� ycie szlifierki k� towej nie jest 
zalecane. Po ci� ciu usun��  py
 z p
yt by 
unikn��  przebarwie� . 

Przed przesuni� ciem si�  w pe
ni zamocowa� . 

Uwagi
Tak 

Po instalacji, z powodu parowania p
yt 
w
ókno-cementowych, wilgo�  mo� e 
pojawi�  si�  na dolnej cz�� ci p
yt. To jest 
dobrze znane zjawisko i wilgo�  zniknie po 
up
ywie okresu suszenia. Nie ma to 
wp
ywu na odporno��  na zjawiska 
atmosferyczne p
yt.  Nie 
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Podczas przenoszenia, podnosi�  tylko za 
ko� ce.  

Wej� cie wilgoci na p
yty podczas tego 
stadium mo� e niekorzystnie uwidoczni�  
si�  pó� niej w barwi� cych wykwitach. 

Zachowa�  szczególn�  ostro� no��  na 
dachu podczas wietrznej, deszczowej  
lub mro� nej pogody. 
 

Nie stawa�  na pofa
dowaniach. 

Praca na budowie  


