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W	ÓKNO -CEMENTOWE P	YTY FALISTE  
W
ókno-cementowe p
yty faliste s�  zrobione z naturalnych surowych materia
ów. Nie emituj�  szkodliwych 
substancji, s�  kompatybilne ze � rodowiskiem i ekologicznie nieszkodliwe. W
ókno-cementowe produkty Esal w 
pe
ni spe
niaj�  wymogi  EN 494 

W	ÓKNO -CEMENT 
W
ókno-cement to cement wzmocniony 
w
óknami, które s�  w nowym plastycznym 
stanie, jest wykonalny praktycznie ka� dy 
kszta
t i forma stabilna. Proces utwardzania 
zmienia materia
 w stabiln�  form� . Siln�  
stron�  w
ókno-cementu jest jego znakomite 
wykonanie w surowych wodnych 
warunkach, sprzyja przepuszczaniu pary, 
ma wysok�  twardo��  przy minimalnej 
grubo� ci, odporny na mróz, niepalny, 
odporny biologicznie 

40% - spoiwo cementowe 11% - dodatki 2% w 
 ó k n a  w z m a c n i a j�  c e 5% - w
ókna 12% - woda 30% - powietrze 

ZASTOSOWANIE 
 W
ókno-cementowe p
yty s�   ekonomiczne i funkcjonalne. Produkt przydaje si�  zarówno do nowych budowli 
oraz do modernizacji dachów. P
yty s�  lekkie, co odzwierciedla si�  w ekonomicznie popartej strukturze, jak i w 

atwym przenoszeniu oraz instalacji produktu. 

MOCOWANIE 
W
ókno-cementowe p
yty faliste powinny by�  mocowane do drewna za pomoc�  wkr� tów SCFW-BAZ oraz SCF-
3-BAZ lub odpowiednio SCF-12-BAZ do stali. 

PRZENOSZENIE 
W czasie transportu, roz
adowania, przenoszenia i przechowywania p
yt, nale� y zachowa�  ostro� no�� , aby 
unikn��  wszelkich uszkodze� . P
yty powinny by�  unieruchomione i zabezpieczone przed wod�  i kurzem za 
pomoc�  plastiku lub innego odpowiedniego materia
u. Powinien by�  adekwatny przep
yw powietrza przez i 
wokó
 stosu . P
yty powinny by�  podnoszone ze stosu a nie ci� gni� te. 

INSTALACJA W	ÓKNO -CEMENTOWYCH P	YT FALISTYCH  
P
yty powinny by�  instalowane przez ludzi z bran� y odpowiednio poinstruowanych do pracy z w
ókno-
cementowymi p
ytami. P
yty musz�  by�  umocowane zgodnie z naszymi instrukcjami mocowania odpowiednio 
dla p
yt falistych, Profil 5 i 8 

GWARANCJA 
 P
yty faliste Esal maj�  gwarancj�  na okres 10 lat wszystkie rekomendacje przez Esal, wa� ne s�  w czasie 
instalacji, podczas planowania, budowy, przechowywania i instalacji produktu, pod warunkiem, � e s�  w pe
ni 
wykonane. 

KOLORY 
P
yty faliste Esal oraz wyroby kszta
towane s�  produkowane  i dostarczane w 4 standardowych kolorach: szary, 
ciemny szary, br� zowy i czerwony. P
yty s�  barwione w masie i na powierzchni. Wyroby kszta
towane s�  
powierzchniowo pokrywane. 

02  Vulcanit N6512  
Ciemny szary 

Vulcanit N6326 
Szary  

Korallit N1325  
Czerwony 

Broncit N2012  
Br� z 
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PROFIL 5  
Mocowanie na 5 pofa
dowaniu  

165 m m  

P	YTY FALISTE, PROF IL 5, NA DACHY  

Mocowanie na 2 pofa
dowaniu 

920  mm  

177 mm                177  177  177  63 m m   

16 mm  
 

47 mm   

6 ,   2    m    m    
149 m m  

873 mm  

kierunek instalacji  
oznaczenieV5-P  

PASKI ZABEZPIECZAJ � CE 
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'#	5	'#6)	76'	 Nasze p
yty faliste, Profil 5 s�  
zabezpieczone podczas budowy paskami, 
� eby zredukowa�  niebezpiecze� stwo, � e 
cz
owiek prze
amie si�  przez uszkodzon�  
cz���  powierzchni dachu. Jednak paski 
zabezpieczaj� ce nie zwi� kszaj�  
przenoszonego obci�� enia eksploatacyjnego 
w zakresie p
yt falistych 

 Minimalne pochylenie dachu to 7 stopni. 
Na powierzchni dachu o pochyleniu 10 
stopni lub mniej ko� cówki p
yt falistych 
musz�  by�  zabezpieczone trwale 
plastikowymi uszczelniaj� cymi paskami o 
grubo� ci 7mm/0,28”. 

 Tabela powy� ej pokazuje szczeliny dla p
yt 
falistych, Profil 5, dla ró� nych d
ugo� ci na 
dachy o umiarkowanej ekspozycji. Tam 
gdzie p
yty faliste, Profil 5 s�  stosowane na 
otwartych i/lub du� ych wysoko� ciach, 
szczeliny musz�  by�  okre� lone przez 
specjalne kalkulacje projektowe. 

 Podczas zamawiania materia
ów 
mocuj� cych sprawdzi�  instrukcje krycia dla 
p
yt falistych Profil 5 
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P RO F I L   5 
P
yty faliste  
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P	YTY FALISTE , PROFIL 5  

 P
yty na przestrzenie faliste dachu s�  
osi� galne o promieniach 2,5 m a�  do 
22,5 m 
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WYROBY KSZTA	TOWANE DLA P	YT  FALISTYCH, PROFILE  5  
ELEMENTY  GRZBIETOWE 

20 mm  
30 mm  
200 mm  

2 0 

20-30  

2 0 

2 

w i a t r  Niekorzystne 
ci� nienie      

3 

200  

1 1 C  i e p 
 e   i   r a c z e j   w i l g o t n e   p o w i e t r z e 

1 Skrzyd
owy element grzbietowy 2. Dachówka 
naro�nikowa Efektywna d
ugo�� : 873 mm  

3 . Ko� cówka grzbietowa dla pochyle�  7-45 stopni 
 

150 mm  232 mm  

130°  

180 mm 

235 mm  

UNIVERSALNE ELEMEN TY GRZBIETOWE ANHOVO  
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Uniwersalne elementy grzbietowe 
ANHOVO s�  projektowane dla pochyle�  
25-30 stopni 

K� TOWE ELEMENTY GRZBIETOWE 
?���
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300  
mm  

 

V5-ST-P  V5-ST-K  
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V5-ST-ZAK  
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150  

Skrzyd
owe elementy grzbietowe s�  
instalowane od prawej do lewej 

@(6� D6�	 	 ���������	�������	-���,'#+!																			$%& 	
@(6�D67		 ��
�8��	����=�� 	 					!)%																									$%&	
@(6� D6/A7								�	�	�	
	8		�	�		-	�	�	�	�	�	�	�		�

						'#+!																										$%&	

400 mm  

��������� 	
�� 	

���������	�����, 	
�� 	

:�0=�� 	
�-	

%*)	

K� towe elementy grzbietowe osi� galne 
dla pochyle�  dachu 40,45,50 stopni 
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ELEMENTY GRZBIETOWE  NA DACHY BUDYNKÓW GOSPODARCZYC H 
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V5-S1  V5-S1-ZAK-L/D  

ELEMENT KRAW� DZIOWY ZAMYKAJ � CY 
Zacz��  mocowanie od strony prawej r� ki 
przy u� yciu V5-KO-Z-D, kontynuowa�  
przy u� yciu V5-KO. 
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PROFIL SZCZYTOWY 
Deski szczytowe s�  osi� galne jak typ lewo i 
prawo r� czny patrz� c od kraw� dzi. 
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76 mm 

DACHÓWKA   NARO� NA 

Dachówka naro� na jest u� ywana dla k� tów 
120-180 stopni. Naro� nik jest zamkni� ty za 
pomoc�  ko� cówki kraw� dziowej V5-ST-
ZAK. Zalecane jest u� ycie  paska 
wentyluj� cego. 
 
 

	 � CZNIK SZCZYTU DACHOWEGO I � CIANY PIONOWEJ 

Skrzyd
owe elementy grzbietowe s�  
u� ywane dla pochyle�  20-45 stopni. 
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PROFIL 8 
 P	YTA FALIS TA, PROFIL 8, NA DACHY  

Mocowanie na 6 pofa
dowaniu 

mm  

mm 

 

mm   

M o  c  o w a n i  e  n a  2  p o f a 
  d o w a n  i u 

mm  

mm   mm  

kierunek instalacji 

Profile V8-P  
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PROFILE8  
P	YTA FALISTA  
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P
yty faliste, Profil 8, s�  osi� galne o 
d
ugo� ciach 1600mm, 2000mm  i 2500mm 
na specjalne �� danie. 

M i n i m a l n e   p o c h y l e n i e  d a c h u  wy n o s i 7 s t o p n i. 
N a  p o w i e r z c h n i  d a c h u   o  p o c h y l e n i u  10 ° l u b          
m n i e j  z a k o �  c z e n i a  p 
 y t  f a l i s t y c h  m u s z �  b y �        
z a b e z p i e c z o n e  n a  s t a 
 e  p l a s t i k ow y m i   p a s k a m i  
u s z c z e l n i a j � c y mi  o g r u b o � ci  7 m m ; 

Tabela powy� ej pokazuje szczeliny dla p
yt 
falistych, Profil 8, dla dachów o � redniej 
ekspozycji. Gdzie p
yty faliste, Profil 8, s�  
u� ywane na otwartej i/lub wysokich 
budynkach, na eksponowanych lokalizacjach 
lub du� ych wysoko� ciach, szczeliny musz�  
by�  okre� lone przez specjalne kalkulacje 
projektowe. 

Podczas zamawiania materia
ów 
mocuj� cych, sprawdzi�  instrukcje 
pokrywania dla p
yt falistych, Profil 8. 
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WYROBY KSZTA	TOWANE DLA P	YT FALISTYCH, PROFIL 8  

GRZBIETY WENTYLOWANE 
G r z b i e t   w e n t y l o w a n y   s k 
 a d a   s i �   z  d a c h ó w k i   
naro� nikowej i paska wentylacyjnego, o 
szeroko� ci 350mm. Grzbiet jest zamkni� ty 
ko� cówk�  grzbietow� . 
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UNIWERSALNE ELEMENTY GRZBIETOWE ANHOVO  

U n i w e r s a l n e  e l e m e n ty  g r z b i e t o we  ANHOVO  
s�  przeznaczone dla pochyle�  dachowych  
25-30 stopni 
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360 mm 

PROFIL SZCZYTOWY 

Profile szczytowe s�   osi� galne jako typ lewo 
i prawo r� czny, patrz� c od kraw� dzi dachu  
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60 mm   
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